
Přestupní terminál u žel. zast. Praha - Klánovice
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zastávka BUS MHD
Nádraží Klánovice

směr Újezd nad Lesy

zastávka BUS
Nádraží Klánovice

směr Klánovice

krátkodobě
vyhrazená stání

1x TAXI, 12x K+R

B+R s kapacitou
cca 60 jízdních kol

P+R s kapacitou 147 PS
(+29 stání využitých

pro zachování stromů)

cyklisté protisměrem
ve vlastních pruzích

7x stání
pro invalidy

obousměrný jízdní pruh
v úrovni chodníků, zbývající 
plochy věnovány nové zeleni

manipulační stání
pro BUS MHD

(2x 12m, 1x 18m)

zajíždění všech 
spojů MHD

do terminálu

zklidněná ulice, 
cyklisté ve společných 

jízdních pruzích

pás stromů 
odstiňující 
provoz na 
nadjezdu
a náspu

jednosměrná objízdná
komunikace s omezenou

povolenou rychlostí

vybraná rozšířená 
stání pro větší 
osobní vozidla

minimalizace délky 
jízd a kolizních 

pohybů vhodnou 
organizací provozu

nezbytné 
pročištění 

rozhledových 
trojúhelníků

zvýšení bezpečnosti 
v křižovatkových 

pohybech, ochranný 
střední dělící ostrov

rozšíření komunikace
o levý odbočovací
pruh do terminálu

Dytrych, 02/2015

nástupní hrana
o délce 63 metrů

Ideový návrh využití parcely č. 1544/1 (k.ú. Újezd nad Lesy)


